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ARMÁRIO LARISSA 2 PORTAS 3 GAVETAS

1

Manual de m ontagem

Partes do Produto

Visite: www.tulipababy.com.br
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8 x 30

4 x 40

Acessórios/Ferragens

Ferramentas e Montagem

Visite: www.tulipababy.com.br



Dividir a ferragem N em duas partes N1 e N2
N1 - fixar nas laterais do móvel.
N2 - fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente
a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna N2
Que será fixada na gaveta.

N2

N1

Visite: www.tulipababy.com.br

3



B

B

4

Visite: www.tulipababy.com.br
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Visite: www.tulipababy.com.br
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Visite: www.tulipababy.com.br
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vide página 11.

Visite: www.tulipababy.com.br
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Visite: www.tulipababy.com.br

APLICAR PARAFUSO

F

F

F

F

F

F

APÓS ENCAIXAR A HASTE NO TRILHO,
EMPURRE A GAVETA ATÉ O FECHA-
MENTO POR COMPLETO, FORÇANDO
PARA PASSAR DA TRAVA.

CERTIFIQUE-SE QUE A HASTE
COM ROLAMENTOS ESTEJA

NA PARTE FRONTAL
DO TRILHO.
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visite: www.tulipababy.com.br
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Para posicionar  a porta mais para  cima  ou  para  baixo,  soltar  os  parafusos
indicados na figura abaixo, posicionar na altura desejada e apertar novamente.

Se a porta estiver fora de esquadro com relação a estrutura do móvel, ajustá-la
apertando ou soltando o parafuso indicado na figura abaixo.

Para alinhar a profundidade da porta em relação ao quadro  do  móvel,  soltar
o parafuso indicado na figura abaixo, posicionar a porta e apertar novamente.



Acidentes graves ou fatais podem ocorrer no caso de tombamento da cômoda.

Para prevenir acidentes siga as instruções deste manual.

A etiqueta conforme imagem abaixo está xada na parte  interna da 1° gaveta. Não removê-la.

Instalação do kit anti-tombamento

2b
pçs

2c
pçs

2a
pçs3,5 x 16

2e
pçs

4,5 x 45x 

Peças

6mm

Utilize a ferragem anti-tombamento

para reduzir ou eliminar o risco de 

tombamento deste produto

conforme orientações a seguir.

1d
pçs

Ferramentas necessária para a 

montagem 

TrenaFuradeira com
broca de 6mm

Chave
phillips

Martelo
borracha
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Instalação do kit anti-tombamento

3,5 cm

3° Unir as peças e utilizando ferragem d 

 1° Fixar na parede na altura conforme a imagem ao lado
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2° Fixar na borda traseira do tampo
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