Guarde esse manual ele pode servir para futuras consultas em caso
de avarias, lembrando que nossos moveis tem garantia de 2 anos.

Para a seguranca do seu bebé, leia com muita atengao
todas as instrucoes antes de iniciar a montagem.
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MESA DE CABECEIRA
Premier

L.51/A60/P 37 cm

03/07/20 - REV.02
Valido a partir do lote: 20/0133

montagem
1 pessoas

tempo
0:50 minutos aproximadamente

ferramentas
Martelo de borracha, chave philips

quantidade de volumes
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Importante ler com atencao e
guardar para eventuais consultas

Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteddo das pegas e componentes conforme
indicado na pagina 3. Em caso de alguma divergéncia, entre em contato imediatamente com a loja onde o
mesmo foi comprado para solucao do problema.

A néo observancia desta instrugao exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

< A montagem do produto devera ser feita em uma superficie limpa e plana, aconselhamos utilizar a
'i'm embalagem para forrar o ch&o a fim de n&o danificar o produto;

o; Para evitar acidentes domésticos no momento da montagem e manuseio das pegas do movel €
K aconselhavel evitar a presenca de criangas;

O ambiente onde estara o movel deve ser arejado e sem bolor, pois esse pode transferir-se ao
maovel novo. Importante: a garantia nao cobre pecas emboloradas e ataques de pragas.
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ApoOs a montagem

[ R
@ ~ 7/ . . .
m N&o arrastar 0 movel, pois pode ocasionar comprometimento da parte estrutural;

A Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos,
aquecedores a gas etc. nas proximidades do berco;

Verificar se todos os acessorios utilizados na montagem estao bem apertados e que n&o exista
\0 nenhum parafuso ou acessorio solto, evitando assim o perigo da crianca se ferir ou enroscar na
0% roupa (como por exemplo: corddes, colares, fitas para bonecas, etc.); Verificar periodicamente se
0s parafusos estao bem apertados;

Para evitar perigo de sufocamento, remover plasticos que acompanham a embalagem e destrui-
los ou manté-los longe do alcance de bebés e criangas.
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MESA DE CABECEIRA Premier

E importante guardar o manual de montagem, lembrando que nossos moveis tem garantia de 2 anos.

Partes do produto

Caixa 1/1

Partes: 15 (fundo de gaveta),
9 (aplique lateral),

14 (lateral de gaveta),

16 (traseiro de gaveta),

13 (frente de gaveta),

4 (painel traseiro),

2 (travessa frontal superior),
3 (travessa frontal inferior),
12 (pé traseiro direito),

8 (pé traseiro esquerdo),

11 (pé frontal direito),

7 (pé frontal esquerdo),

10 (painel lateral direito),

6 (painel lateral esquerdo),
1 (tampo), 5 (fundo),
manual e ferragens.
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Acabamento MEL ANTIQUE

Pecas de MDF

Acabamento BRANCO

Pecas de MDF

ra Premier




Ferramentas/ferragens

As ferramentas e ferragens de montagem se encontram na primeira caixa.

Caixa 1/1

2 28 d @ :
@8x30 P -

b 4 h 4

@35x16 P gexi10 PS°
C @')mmﬁ@mmi' 12 | 8
@4x35 PSS pes
d gr» 12  j g 1
Pes ’ @4x2s P
e (® 12 K 8
pcs pcs
f 1
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ferragens
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Corredica telescopica: detalhes

Dividir a ferragem f em duas partes: f1 e 2

f1 - Seréo fixada nas laterais do movel.

f2 - Serao fixadas nas laterais da gaveta.

Abra a corrediga conforme desenho, incline levemente a trava para cima

(conforme detalhe) e libere a peca f2.

Separar a ferragem f
em duas partes: f1 e 2

f2
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Mesa de Cabeceira
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1 n 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Mesa de Cabeceira

Antes de efetuar a montagem das

pecas, verificar com atencao se as

pecas realmente sdo as corretas, e
somente apos, girar os tambores

com auxilio de uma chave phillips.
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Mesa de Cabeceira
10

Aplicar o parafuso k
observando alinhamento da peca.

Posicionar a peca 9 no locais
correspondentes conforme os
detalhes ao lado, sempre verificando
se a peca esta posicionada
corretamente, alinhada no sentido
vertical e horizontal.

Aplicar o parafuso k
observando alinhamento da peca.
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1 2 3 n 5 6 7 8 9 1 0 Mesa de Cabeceira

Aplicar o parafuso h
conforme detalhe abaixo.

h h
b% @%T

h @V 4x

Aplicar o parafuso h
conforme detalhe abaixo.

h h

T&:@ sl‘Eo:
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1 2 3 4 ﬂ 6 7 8 9 1 0 Mesa de Cabeceira

Mesa de Cabeceira
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Mesa de Cabeceira

Mesa de Cabeceira

MESA DE CABECEIRA Premier
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Mesa de Cabeceira

Aplicar o parafuso b
conforme detalhe abaixo.

./ .
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Mesa de Cabeceira
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12 Certifique-se que a haste 22 ApoOs encaixar a haste no trilho,
com rolamentos esteja empurre a gaveta até o fechamento por
na parte frontal do trilho. completo, forcando para passar da trava.
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